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Fabricación a medida para cada proyecto.

Gama de perfiles de aluminio con multitud de posibilidades.. 


Con acabados, longitudes, intensidad lumínica, color de temperatura y regulación de intensidad que el cliente necesite. 


En colores de temperatura de 2700k, 3000k, 4000k, 5000k y 6000k. 

Longitudes: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm. Otras opciones bajo pedido.


Podemos adaptar todos los modelos a sistemas de regulación de intensidad: Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V.

Si se necesita un diseño personalizado, solicite información en info@ecoluzled.com

Teluce
El Arte de la Luz

Magnet LED

Rail Bajo Voltaje - 24V

La serie Magnet es de un cuidado diseño. Excelente calidad en sus materiales y componentes. LED OSRAM

 Con un nuevo sistema de anclaje magnético al carril que facilita al máximo su instalación, movilidad y 

combinación de distintas luminarias en una misma instalación.


Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación:  
Integrado en el techo/pared, Superficie y de Suspensión.

https://www.ecoluzled.com/content/67-presupuesto-personalizado
https://www.ecoluzled.com/content/67-presupuesto-personalizado


Colgante Pendant 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Colgante Neu 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Colgante Infinity 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Dimensiones: 

1000mm, 1200mm, 1500mm, 

1800mm, 2000mm

Otras longitudes bajo pedido


Potencias:: 20W o 40W x metro

Lumens: 2925lm o 5850lm x metro


DC24V - AC220V

2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k


Opciones de atenuación:

 Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V

Dimensiones: 

1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm


Otras longitudes bajo pedido

Potencias: 20W o 40W x metro Lumens: 2925lm o 5850lm x metro


DC24V - AC220V

2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k


Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V

Dimensiones: 

1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm


Otras longitudes bajo pedido

Potencias: 20W o 40W x metro Lumens: 2925lm o 5850lm x metro


DC24V - AC220V

2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k


Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V



Colgante - Superficie Loop 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Colgante - Aplique - Superficie Tube 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Aplique Loop 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Dimensiones: 

Apliques: 240mm, 440mm, 640mm, 840mm, 2000mm


Potencias: 7W, 14W, 21W, 28W, 68W

Lumens: 1070lm, 2140lm, 3210lm, 4280lm, 10.700lm


Otra longitud bajo pedido

DC24V - AC220V


2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k

Opciones de atenuación: Triac, Push

Dimensiones: 

1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm


Otras longitudes bajo pedido

Potencias: 20W o 40W x metro Lumens: 2925lm o 5850lm x metro


DC24V - AC220V

2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k


Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V

Dimensiones: 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm

Potencias: De 20W a 80W Lumens Colgantes: 2925lm o 5850lm x metro


Dimensiones Apliques: 240mm, 440mm, 640mm, 840mm, 2000mm

Potencias: 7W, 14W, 21W, 28W, 68W


Lumens Apliques: 1070lm, 2140lm, 3210lm, 4280lm, 10.700lm 

Otras longitudes bajo pedido


DC24V - AC220V / 2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k

Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V
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Colgante Couple 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Colgante Lin Metacrilato

Acabados: Negro brillo, Negro mate, Blanco brillo,


Marrón, Pistacho, Azul, Naranja

Dimensiones: 

1000mm, 1200mm, 1500mm, 

1800mm, 2000mm

Otras longitudes bajo pedido


Potencias: 40W o 80W x metro

Lumens: 5850lm o 11700lm x metro


DC24V - AC220V

2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k


Opciones de atenuación: 

Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V
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Dimensiones: 

1000mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm


Otras longitudes bajo pedido

Potencias: 20W o 40W x metro


Lumens: 2925lm o 5850lm x metro

DC24V - AC220V


2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k

Opciones de atenuación: Triac, Push, 0-10V, 1-10V

Colgante Lupa 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Dimensión: 1200mm

Potencia: 40W - AC220V


4000lm

2700k-3000k, 4000k, 5000k



Colgantes Studio Rectangular 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Colgante Studio Hexágono 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

Dimensiones 

6x540mm Ø 1100mm / 6 x 320mm Ø 650mm


Otras longitudes bajo pedido 

Potencias: 20W o 40W x metro


Lumens: 2925lm o 5850lm x metro

DC24V - AC220V


2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k

Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V

Colgante Studio Cuadrado 
Acabados: Plata, Blanco, Negro

34
,1

32,2

25
36

Luz interior
27,4

25

26
,1

Luz inferior
Dimensiones:


 700mm x 300mm / 1200mm x 300mm

Otras longitudes bajo pedido 


Potencias: 20W o 40W x metro

Lumens: 2925lm o 5850lm x metro


DC24V - AC220V

2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k


Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V
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Dimensiones:


495x495mm / 700x700mm / 995x995mm

Otras longitudes bajo pedido 


Potencias: 20W o 40W x metro

Lumens: 2925lm o 5850lm x metro


DC24V - AC220V

2700k, 3000k, 4000k, 5000k, 6000k


Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 0-10V, 1-10V



Carril Magnet Stellar 12W - 24V

Color Temperatura: 2700k, 4000k


Acabados: Negro Mate

No incluye Driver

Carril Magnet Murk 20W - 24V 
Color Temperatura: 2700k, 4000k


Acabados: Negro Mate

No incluye Driver

Carril Magnet Lineal 20W - 24V

Color Temperatura: 2700k, 4000k


Acabados: Negro Mate

No incluye Driver



Carril Magnético  
Longitud: 1 metro


Acabados: Negro Mate


Suspendido

Superficie

Empotrado

Opciones de instalación

Carril Magnet Lane 15W - 24V

Color Temperatura: 2700k, 4000k


Acabados: Negro Mate

No incluye Driver

Carril Magnet Trazo 15W - 24V

Color Temperatura: 3000k


Acabados: Negro Mate

No incluye Driver



Conductor 

Para unir carriles 

Código: TC-CC

Soporte unión carriles 
Código: TUC-N


Conector para unir carril 
Ángulo 90º 
Código: TC-GC-N


Kit de empotrar carril  
Código : TC-KE-N

Conector interior. 

Para unir carriles. 


Ángulo 90º

Código: TC-GE-N 

Carril Magnético  
Longitud: 1 metro


Acabados: Negro Mate


Conector exterior. 

Para unir carriles. 


Ángulo 90º

Código: TC-GI-N 

Conductor 

Para unir carriles en ángulo 

Código: TC-CA
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