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Serie Genie II 
GENIE II es un Downlight profesional con carcasa totalmente 

metálica.  
Adopta cuatro conceptos antideslumbramiento, que incluyen 
fuente de luz oculta, luz condensada, lente difusa y reflector 

oscuro para lograr un UGR<6 mínimo, asegurándole comodidad 
visual sin deslumbramiento. 

 El diseño dividido hace que la instalación y el mantenimiento 
sean fáciles y eficientes.

Serie Spark 
SPARK es un Downlight profesional con alta eficiencia lumínica 

y alto rendimiento lumínico.  
Puede alcanzar un máximo de 120LM/W CRI90.  

Tiene versión de lente de interruptor de dial 3CCT,  
Puede satisfacer diferentes necesidades para diferentes 

aplicaciones.



Potencias - Color temperatura - Lumen 
6W:  2700k ( 305lm) - 3000k (320lm) - 4000k ( 345lm) 
8W:  2700k ( 380lm) - 3000k (400lm) - 4000k ( 430lm) 

Ángulos: 15º, 24º, 36º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

Acabado Reflector: Cromo / Cromo Negro / Negro Mate / Blanco Mate 
AC220-240V - IP20 - 3 años garantía  

Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V

Potencias - Color temperatura - Lumen 
12W:  2700k ( 570lm) - 3000k (600lm) - 4000k ( 645lm) 
15W:  2700k ( 640lm) - 3000k (675lm) - 4000k ( 725lm) 

Ángulos: 18º, 24º, 36º, 50º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

Acabado Reflector: Cromo / Cromo Negro / Negro Mate / Blanco Mate 
AC220-240V - IP20 - 3 años garantía  

Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V

Potencias - Color temperatura - Lumen 
12W:  2700k ( 605lm) - 3000k (635lm) - 4000k ( 680lm) 
15W:  2700k ( 685lm) - 3000k (720lm) - 4000k ( 775lm) 

Ángulos: 18º, 24º, 36º, 50º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

Acabado Reflector: Cromo / Cromo Negro / Negro Mate / Blanco Mate 
AC220-240V - IP20 - 3 años garantía  

Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V

Efecto invisibilidad - Integración en el techo

Serie Genie II 
Código: G2R5

Serie Genie II 
Código: G2R6

Serie Genie II 
Código: G2R7

Efecto invisibilidad - Integración en el techo

Efecto invisibilidad - Integración en el techo
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Potencias - Color temperatura - Lumen 
6W:  CCT de 3000k A 5000k / 475lm a 540lm 

Ángulos: 80º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

AC220-240V - IP20 - Parte frontal IP44 - 5 años garantía  
Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V Serie Spark 

Código: SE75D

Serie Spark 
Código: SE88D

Serie Spark 
Código: SE98D

Potencias - Color temperatura - Lumen 
10W:  CCT de 300k A 5000k / 820lm a 930lm 

Ángulos: 80º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

AC220-240V - IP20 - Parte frontal IP44 - 5 años garantía  
Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V

Potencias - Color temperatura - Lumen 
15W:  CCT de 300k A 5000k / 1325lm a 1500lm 

Ángulos: 80º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

AC220-240V - IP20 - Parte frontal IP44 - 5 años garantía  
Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V



Serie Spark 
Código: SE113D

Serie Spark 
Código: SE145D

Serie Spark 
Código: SE170D

Potencias - Color temperatura - Lumen 
20W:  CCT de 300k A 5000k / 1765lm a 2000lm 

Ángulos: 80º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

AC220-240V - IP20 - Parte frontal IP44 - 5 años garantía  
Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V

Potencias - Color temperatura - Lumen 
40W:  CCT de 300k A 5000k / 3385lm a 4400lm 

Ángulos: 80º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

AC220-240V - IP20 - Parte frontal IP44 - 5 años garantía  
Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V

Potencias - Color temperatura - Lumen 
30W:  CCT de 300k A 5000k / 2915lm a 3300lm 

Ángulos: 80º - CRI: >90 
Acabado Borde: Blanco  

AC220-240V - IP20 - Parte frontal IP44 - 5 años garantía  
Opciones de atenuación: Triac, Push, Dali, 1-10V
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Tel.: (34) 963 334 929 | Móvil: (34) 678 71 60 65  

Avenida Peris y Valero, 83 - 85  

 46006 | Valencia - España 

 www.ecoluzled.com 

www.teluce.es 

E-mail: info@ecoluzled.com
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