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Le presentamos nuestro nuevo catálogo LED  

Misión 
Ofrecer productos exclusivos  con la máxima calidad y diseño 
Mejorando siempre el medio ambiente 

Objetivo 
Ser una empresa líder de iluminación LED. Pendientes de las tendencias del mercado 
Satisfacer la demanda de los clientes 

Valores 
Fidelidad  y sinceridad  al cliente, responsabilidad e innovación 
Ganar la confianza de los clientes  

Espíritu  
Trabajo en equipo 
Responsabilidad y tolerancia 

Filosofía  
Calidad, innovación y avance 
Honestidad y eficiencia 
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TIRAS LED 
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Tiras LED SMD 3528    

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

700-24 4.8W 300-360 60 120º 12V IP20 PCB D5000 x A8 3000k - 6000k 13,10 €

703-24 4.8W 300-360 60 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A8 3000k - 6000k 16,50 €

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

730-48 9.6W 600-720 120 120º 12V IP20 PCB D5000 x A8 3000k - 6000k 26,52 €

731-48 9.6W 600-720 120 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A8 3000k - 6000k 32,20 €

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

719-96 19.2W 1200-1440 240 120º 12V IP20 PCB D5000 x A15 3000k - 6000k 66,30 €

720-96 19.2W 1200-1440 240 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A15 3000k - 6000k 77,66 €

4.8W y 9.6W

19.2W

·4.8W x metro & 9.6W x metro & 19.2W x metro 
      24W - 5 metros               48W - 5 metros                 96W - 5 metros  

.  Voltaje de trabajo: 12V  

.  Longitud de corte: Cada 3 LEDs 

.  Lumen: De 4 a 6Lm x LED 

.  Cinta adhesiva 3M, fácil de instalar 

.  Alta flexibilidad, ignífugo 

.  Respetuoso con el medio ambiente 

.  Anti-oxidación, radiación anti-UV 

.  Después de un uso prologado su color de temperatura es estable 

.  Temperatura de trabajo: -10ºC a 45ºC 

.  Colores disponible: 3000k - 6000k  

.  Opciones de Uso: Interior-IP20 / Exterior-IP65 

19.2W

Cálida Fría

Teluce 
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Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

701-36 7.2W 420-450 30 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 3000k - 6000k 20,65 €

704-36 7.2W 420-450 30 120º 12V IP65 Epxy D5000 x A10 3000k - 6000k 26,55 €

707-36 7.2W 240 30 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 RGB 21,80 €

710-36 7.2W 240 30 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A10 RGB 27,66 €

710-36-IP68 7.2W 240 30 120º 12V IP68 Silicona D5000 x A12 RGB 38,85 €

704-36-24V 7.2W 240 30 120º 24V IP65 Epoxy D5000 x A10 3000k - 6000k 26,55 €

710-36-RGB 7.2W 240 30 120º 24V IP65 Epoxy D5000 x A10 RGB 27,66 €

Tira LED SMD 5050       7.2W x metro               
                                       
·  36W - 5 metros                                                                                                                       
·  Voltaje de trabajo: 12V & 24V                                                              
·  30 LEDs x metro                               
·  Longitud de corte: Cada 3 LEDs 
·  Lumen: De 13 a 17Lm x LED 
·  Cinta adhesiva 3M, fácil de instalar 
·  Alta flexibilidad, ignífugo 
·  Respetuoso con el medio ambiente 
·  Anti-oxidación, radiación anti-UV 
·  Después de un uso prologado su color de temperatura es estable 
·  Temperatura de trabajo: -10ºC a 45ºC 
·  Temperatura Color disponibles: 3000k - 6000k - RGB  
·  Opciones de Uso: Interior-IP20 / Exterior-IP65 / Sumergible-IP68

AutoadhesivaCorte cada 
3 LEDs

Cálida Fría RGB

Teluce 



Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Material Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

702-72 14.4W 780-900 60 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 3000k - 6000k - 4000k 27,47 €

705-72 14.4W 780-900 60 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A10 3000k - 6000k - 4000k 33,15 €

705-72-AZ 14.4W 465-470nm 60 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A10 Azul 33,15 €

705-72-VD 14.4W 525-530nm 60 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A10 Verde 33,15 €

705-72-R 14.4W 620-625nm 60 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A10 Rojo 33,15 €

708-72 14.4W 480 60 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 RGB 28,60 €

711-72 14.4W 480 60 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A10 RGB 34,30 €

711-72-IP68 14.4W 480 60 120º 12V IP68 Silicona D5000 x A12 RGB 44,70 €

757-72 14.4W 240+420 30+30 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 RGB + 3000k 53,10 €

758-72 14.W 240+420 30+30 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A10 RGB + 3000k 58,75 €

702-72-24V 14.4W 780-900 60 120º 24V IP20 PCB D5000 x A10 3000k - 6000k 27,47 €

705-72-24V 14.4W 780-900 60 120º 24V IP65 Epoxy D5000 x A10 3000k - 6000k 33,15 €

708-72-24V 14.4W 480 60 120º 24V IP20 PCB D5000 x A10 RGB 28,60 €

711-72RGB 14.4W 480 60 120º 24V IP65 Epoxy D5000 x A10 RGB 34,30 €

  14.4W x metro 

·  72W - 5 metros  
·  Voltaje de trabajo: 12V & 24V 
·  60 LEDs x metro 
·  Longitud de corte: Cada 3 LEDs 
·  Lumen: De 13 a 17Lm x LED 
·  Cinta adhesiva 3M, fácil de instalar 
·  Alta flexibilidad, ignífugo 
·  Respetuoso con el medio ambiente 
·  Anti-oxidación, radiación anti-UV 
·  Después de un uso prologado su color de temperatura es estable 
·  Temperatura de trabajo: -10ºC a 45ºC 
·  Colores disponibles: 3000k - 4000k - 6000k - Azul - Rojo - Verde - RGB - RGBW 
·  Opciones de Uso: Interior-IP20 / Exterior-IP65 / Sumergible-IP68 

Tira LED SMD 5050    

8

Cálida Fría RGBNatural

Teluce 
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Cálida FríaNatural

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

740-75 15W 1500-1800 60 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 3000k - 4000k -  6000k 33,15 €

741-75 15W 1500-1800 60 120º 12V IP65 Epoxy D5000 x A10 3000k - 4000k - 6000k 39,80 €

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
1 metro

722R-18 18W 1500-1800 60 120º 12V IP20 Aluminio D1000 x A12 3000k - 4000k - 6000k 6,75 €

  15W x metro & 18W x metro   
·  75W - 5 metros  

·  Voltaje de trabajo: 12V 
·  60 LEDs x metro 
·  Longitud de corte: Cada 3 LEDs 
·  Lumen: De 30 a 40Lm x LED 
·  Cinta adhesiva 3M, fácil de instalar 
·  Alta flexibilidad, ignífugo 
·  Respetuoso con el medio ambiente 
·  Anti-oxidación, radiación anti-UV 
·  Después de un uso prologado su color de temperatura es estable 
·  Temperatura de trabajo: -10ºC a 45ºC 
·  Colores disponibles: 3000k - 4000k - 6000k 
·  Opciones de Uso:  15W: Interior-IP20 - Exterior-IP65  / 18W: Interior-IP20 

15W

18W

La tira rigida de 18W se suministra por metro. 
Instalada sobre lamina de aluminio 

autoadhesiva

Tiras LED SMD 5630    

Teluce 



TIRAS LED ALTO 
RENDIMIENTO 

Máxima disipación térmica Con 
Chip de la más alta tecnología: 

Seoul y Epistar. 
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RGBCálida FríaNatural

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

900-60 12W 1320-1380 60 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 3000k - 4000k 64,70 €

901-60 12W 1320-1380 60 120º 12V IP65 Silicona D5000 x A10 3000k - 4000k 78,60 €

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

905-75 15W 2400-2600 60 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 3000k - 4000k - 6000k 77,35 €

906-75 15W 2400-2600 60 120º 12V IP65 Silicona D5000 x A10 3000k - 4000k - 6000k 86,80 €

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
1 metro

900-72 14.4W 540 60 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 RGB 80,60 €

901-72 14.4W 540 60 120º 12V IP65 Silicona D5000 x A10 RGB 95,05 €

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensiones 
mm

Color Temperatura PVP 
5 metros

902-60 12W 1320-1380 60 120º 12V IP20 PCB D5000 x A10 3000k - 6000k 43,40 €

Tira LED Contornos 60W - 5 metros - SMD 2835 - 12V

  Tiras LED SMD 2835 - 5630 - 5050 
·  Longitud de corte: Cada 3 LEDs 
·  Cinta adhesiva 3M, fácil de instalar 
·  Alta flexibilidad, ignífugo 
·  Respetuoso con el medio ambiente 
·  Anti-oxidación, radiación anti-UV 
·  Después de un uso prologado su color de temperatura es estable 
·  Temperatura de trabajo: -20ºC a 50ºC 

·  Opciones de Uso:  12W Contorno: Interior-IP20  
                                  12W: Interior-IP20 - Exterior-IP65   
                                  15W: Interior-IP20 - Exterior-IP65 
                                  14.4W RGB: Interior-IP20 - Exterior-IP65 

Tira Contorno LED 
12W 

 Tira LED 60W - 5 metros - SMD 2835 - 12V

Tira LED 75W - 5 metros  - SMD 5630 - 12V

Tira RGB 72W - 5 metros - SMD 5050 - 12V

 Tiras LED 12V 
 Alto Rendimiento

Teluce 



TIRAS LED 220V
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RGBCálida Fría

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso 
IP

Mterial Dimensione
s 

mm

Color 
Temperatura

PVP 
1 metro

726-4.8W-1C 4.8W 240 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A11 3000k 3,15 €

726-4.8W-1F 4.8W 250 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A11 6000k 3,15 €

726-4.8W-1V 4.8W 170 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A11 Verde 3,15 €

726-4.8W-1AZ 4.8W 140 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A11 Azul 3,15 €

726-4.8W-1R 4.8W 150 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A11 Rojo 3,15 €

726-4.8W-1AM 4.8W 170 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A11 Amarillo 3,15 €

726-4.8W-RGB 4.8W 200 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A11 RGB 6,25 €

Tira LED 4.8W - 1 metro - SMD 3528 - 220V

Código Potencia 
x metro

Lumen 
x metro

LEDs 
x metro

Angulo Voltaje Uso IP Mterial Dimensiones 
mm

Color 
Temperatura

PVP 
1 metro

725-14.4W-1C 14.4W 780 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A14 3000k 8,40 €

725-14.4W-1F 14.4W 900 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A14 6000k 8,40 €

725-14.4W-1V 14.4W 420 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A14 Verde 8,40 €

725-14.4W-1AZ 14.4W 180 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A14 Azul 8,40 €

725-14.4W-1R 14.4W 300 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A14 Rojo 8,40 €

725-14.4W-1AM 14.4W 420 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A14 Amarillo 8,40 €

725-14.4W-RGB 14.4W 500 60 120º 220V IP65 Silicona D1000 x A14 RGB 8,72 €

Tira LED 14.4W - 1 metro - SMD 5050 - 220V

Tiras LED 220V    

·  Voltaje de Trabajo:  AC 110/220V 
·  Muy fácil de instalar  - Alta flexibilidad, ignífugo 
·  Respetuoso con el medio ambiente - Anti-oxidación, radiación anti-UV 
·  Después de un uso prologado su color de temperatura es estable 
·  Temperatura de trabajo: -10ºC a 45ºC - Opciones de Uso:  Exterior-IP65 
                              

Teluce 



FUENTES DE ALIMENTACIÓN   



Fuentes Alimentación 12V - IP20 - Uso Interior

Salida DR-8I-12 
8W

DR-15I-12 
15W

DR-20I-12 
20W

Corriente de Salida 8W 15W 20W

Tensión Nominal de Salida 0.67A 1.25A 1.67A

Voltaje de Salida 12V 12V 12V

Tolerancia Voltaje ± 5% ± 5% ± 5%

Regulación de Linea ± 1% ± 2% ± 2%

Regulación de Carga ± 2% ± 2% ± 2%

Entrada

Rango de Voltaje 180 ÷ 264VAC 180 ÷ 264VAC 180 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz 47 ÷ 63Hz 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 75 % 75 % 82 %

Factor de Potencia >0.5 > 0.5 > 0.5

Mecánica

Funda Protectora Plástico Plástico Plástico

Dimensiones (LA x AN x AL) 94.5 x 46.2 x 19.5 mm 123 x 44 x 19.2 mm 154 x 50 x 14 mm

Peso 0.064 Kg 0.069 Kg 0.11 Kg

Sistema Refrigeración Convección

Temperatura Funcionamiento -20ºC a +45ºC -20ºC a +45ºC -20ºC a +45ºC

Protecciones

Sobrecarga Rango: 110 ÷ 130%. Recuperación automática

Cortocircuito Modo: Recuperación automática

Exceso Temperatura Rango: 110ºC ± 10ºC /  Apagado voltaje salida, recuperación automática

Grado Protección IP20 IP20 IP20

Garantía 5 años 3 años 5 años

PVP € 9,95 € 10,75 € 15,35 €

  

· Características 
·  Constante Voltaje 
·  Entrada AC Europea 
·  Funda ultra delgada 
·  Aislamiento: Clase II 
·  Protecciones: Sobre circuito - Sobre corriente - Sobre temperatura 
·  Cumple normas de seguridad para todo el mundo 
·  Voltaje de trabajo: 12V  

15

20W8W 15W
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Fuentes Alimentación 12V - IP20 - Uso Interior

Salida DR-35I-12 
35W

DR-60I-12 
60W

DR-75I-12 
75W

DR-100I-12 
100W

Tensión Nominal de  Salida 12V 12V 12V 12V

Corriente Nominal 3A 5A 6.25A 8.3A

Rango de Corriente 0 ÷ 35W 0 ÷ 60W 0 ÷ 75W 0 ÷ 99.6W

Potencia Nominal 35W 60W 75W 99.6W

Rango de Regulación Voltaje 11.5 ÷ 13V 10.8 ÷ 13.2V 10.8 ÷ 13.2V 10.8 ÷ 13.2V

Tolerancia ± 5% ± 5% ± 6% ± 6%

Entrada

Rango de Voltaje 180 ÷ 264VAC 90 ÷ 264VAC 180 ÷ 264VAC 180 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz 47 ÷ 63HZ 47 ÷ 63Hz 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 80 % 81 % 78 % 77 %

Factor de Potencia >0.4 a 0.6

Seguridad

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Entorno de Trabajo

Temperatura de Trabajo -10ºC a +50ºC -10ºC a +50ºC -5ºC a +45ºC -5º a +45ºC

Humedad de Trabajo 20 ÷ 90% 20 ÷ 90% 20 ÷ 90% 20 ÷ 90%

Grado Protección IP20 IP20 IP20 IP20

Norma de Seguridad EN60950-1 EN60950-1 EN60950-1 EN60950-1

Funda Protectora Metal Metal Metal Metal

Peso 0.19 Kg 0.25 Kg 0.48 Kg 0.60 Kg

Dimensiones (LA x AN x AL) 85 x 58 x 32 mm 111 x 78 x 36 mm 159 x 97 x 37 mm 200 x 98 x 38 mm

*Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años

PVP € 15,90 € 18,55 € 22,15 € 24,50 €

  

· Características 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga 
.  Enfriamiento al aire libre 
.  Prueba de carga completa 
.  Indicación de LED encendida 
.  Interruptor para seleccionar voltaje de entrada: Europeo o Americano 
.  Voltaje de trabajo: 12V  

  
* Garantía: 2 años en instalaciones con tiras de LED. Cualquier otro uso 1 año de garantía. 
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Fuentes Alimentación 12V - IP20 - Uso Interior

Salida DR-150I-12 
150W

DR-200I-12 
200W

DR-240I-12 
240W

DR-350I-12 
350W

Tensión Nominal de  Salida 12V 12V 12V 12V

Corriente Nominal 12.5A 16.6A 20A 29A

Rango de Corriente 0 ÷ 150W 0 ÷ 199.2W 0 ÷ 240W 0 ÷ 348W

Potencia Nominal 150W 199.2W 240W 348W

Rango de Regulación Voltaje 10.8 ÷ 13.2V 10.8 ÷ 13.2V 10.8 ÷ 13.2V 10.8 ÷ 13.2V

Tolerancia ± 6% ± 6% ± 6% ± 6%

Entrada

Rango de Voltaje 200 ÷ 264VAC 180 ÷ 264VAC 180 ÷ 264VAC 180 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz 47 ÷ 63HZ 47 ÷ 63Hz 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 80 % 82 % 81 % 83 %

Factor de Potencia >0.4 a 0.6

Seguridad

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Entorno de Trabajo

Temperatura de Trabajo -5ºC a +45ºC -5ºC a +45ºC -5ºC a +45ºC -5º a +45ºC

Humedad de Trabajo 20 ÷ 90% 20 ÷ 90% 20 ÷ 90% 20 ÷ 90%

Grado Protección IP20 IP20 IP20 IP20

Norma de Seguridad EN60950-1 EN60950-1 EN60950-1 EN60950-1

Funda Protectora Metal Metal Metal Metal

Peso 0.74 Kg 0.86 Kg 0.88 Kg 0.95 Kg

Dimensiones (LA x AN x AL) 198 x 109 x 50 mm 198 x 109 x 50 mm 215 x 115 x 51 mm 215 x 115 x 51 mm

*Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años

PVP € 33,75 € 35,75 € 48,60 € 50,45 €

  

· Características 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga 
.  Enfriamiento al aire libre 
.  Prueba de carga completa 
.  Indicación de LED encendida 
.  Interruptor para seleccionar voltaje de entrada: Europeo o Americano 
.  Voltaje de trabajo: 12V  

  
* Garantía: 2 años en instalaciones con tiras de LED. Cualquier otro uso 1 año de garantía. 
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Fuentes Alimentación 
12V & 24V 

Máxima Calidad - Garantía 5 años 



Fuentes Alimentación 12V y 24V - IP20 - Uso Interior

Salida DRP-35-12 
35W

DRP-35-24 
35W

DRP-50-12 
50W

DR-50-24 
50W

DRP-100-12 
100W

DRP-100-24 
100W

DRP-150-12 
150W

DRP-150-24 
150W

DRP-350-12 
350W

DRP-350-24 
350W

Tens. Nominal 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Corr. Nominal 2.92A 1.46A 4.17A 2.10A 8.50A 4.50A 12.5A 6.50A 29.0A 14.6A

Rang. Voltaje 11-14V 22-28V 11-14V 22-28V 11.4-13.2V 22.8-26.4V 11.4-13.5V 22.8-27.6V 10.8-13.2V 20.0-26.4V

Poten. Nominal 35W 50W 100W 108W 150W 156W 350W 350.4W

Regul. Linea < 0.5% ± 0.5%

Regul. Carga < 1% < 0.5% ± 1%

Entrada

Rgo. Voltaje 90-264VAC 180-264VAC

Frec.  Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 84 % 85 % 83 % 86 % 87,5 % 89 % 86 % 89 % 84 % 87 %

Ftor. Potencia >0.4 a 0.6

Seguridad

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobretensión Retorno automático

 Temperatura Retorno automático

Entorno 
Trabajo

Temperatura -10ºC a +70ºC

Humedad 5 a 95%

Protección IP20

Seguridad EN61000-3-2

Fda. Protectora Metal

Peso 0.22 Kg 0.23 Kg 0.36 Kg 0.48 Kg 0.82 Kg

Dimensiones 
 (LA x AN x AL)

98 x 98 x 38 mm 158 x 97 x 38 mm 178 x 97 x 38 mm 215 x 115 x 50 mm

Garantía 5 años

PVP € 22,35 € 24,15 € 31,95 € 38,50 € 83,25 € 72,45 €

19

  

· Características - Serie Plus 
.  Universal entrada AC 
.  Alta MTBF > 700.000 hrs. Por Telcordia SR-332 
.  Indicación de LED encendida 
.  Selección voltaje de entrada: Europeo o Americano 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga - Sobre Temperatura - Sobretensión 
.  Voltajes de trabajo: 12V o 24V 

Teluce 



Fuentes Alimentación 12V y 24V - IP67 - Uso Exterior

Salida DR-18E-12 
18W

DR-18E-24 
18W

DR-24E-12 
24W

DR-24E-24 
24W

DR-50E-12 
50W

DR-50E-24 
50W

DR-60E-12 
60W

DR-60E-24 
60W

Tensión Nominal de  Salida 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Corriente Nominal 1.5A 0.75A 2A 1A 4A 2A 5A 2.5A

Potencia Nominal 18W 24W 48W 60W

Regulación de Linea ± 1%

Regulación de Carga ± 2%

Tolerancia ± 3%

Entrada

Rango de Voltaje 180 ÷ 264VAC 90 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 82 % 84 % 82 % 82 % 90 %

Factor de Potencia >0.4 a 0.6

Seguridad

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobretensión - Retorno automático Retorno automático -

Exceso Temperatura - Retorno Automático Retorno automático -

Entorno de Trabajo

Temperatura de Trabajo -30ºC a +70ºC -20ºC a +70ºC -30ºC a +70ºC

Humedad de Trabajo 20 ÷ 90%

Grado Protección IP67

Norma de Seguridad EN61347-1

Funda Protectora Plástico

Peso 0.15 Kg 0.20 Kg 0.34 Kg 0.40 Kg

Dimensiones (LA x AN x AL) 129.5 x 25 x 21 mm 140 x 32 x 25 mm 148 x 40 x 34 mm 162 x 42 x 33 mm

Garantía 5 años

PVP € 11,90 € 14,55 € 23,50 € 20,45 €
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· Características 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga 
.  Enfriamiento al aire libre 
.  Prueba de carga completa 
.  Indicación de LED encendida 
.  Interruptor para seleccionar voltaje de entrada: Europeo o Americano 
.  Voltajes de trabajo: 12V o 24V 
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Fuentes Alimentación 12V y 24V - IP67 - Uso Exterior

Salida DR-72E-12 
72W

DR-72E-24 
72W

DR-100E-12 
100W

DR-100E-24 
100W

DR-120E-12 
120W

DR-120E-24 
120W

DR-192E-12 
192W

DR-192E-24 
192W

Tensión Nominal de  Salida 12V 24V 12V 24V 12V 24V 12V 24V

Corriente Nominal 6A 3A 8.3A 4.2A 10A 6A 16A 8A

Potencia Nominal 72W 99.6W 100.8W 120W 144W 192W

Regulación de Linea ± 1%

Regulación de Carga ± 2%

Tolerancia ± 5%

Entrada

Rango de Voltaje 90 ÷ 264VAC 180 ÷ 277VAC 200 ÷ 264VAC

Frecuencia de Entrada 47 ÷ 63Hz

Eficiencia 84 % 86 % 87 % 88 % 87 % 89 % 87 % 89 %

Factor de Potencia >0.4 a 0.6

Seguridad

Sobrecorriente Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Cortocircuito Retorno automático a la operación normal, después de que desaparezca la causa

Sobretensión Retorno automático

Exceso Temperatura - Retorno automático

Entorno de Trabajo

Temperatura de Trabajo -30ºC a +70ºC -20ºC a +70ºC -30ºC a +70ºC

Humedad de Trabajo 20 ÷ 90%

Grado Protección IP67

Norma de Seguridad EN61347-1

Funda Protectora Plástico

Peso 0.38 Kg 0.62 Kg 1.15 Kg 1.20 Kg

Dimensiones (LA x AN x AL) 162 x 42 x 33 mm 187 x 52 x 37mm 203 x 70 x 45 mm 205 x 70 x 45 mm

Garantía 5 años

PVP € 31,50 € 42,00 € 65,50 € 84,50 €
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· Características 
.  Protecciones: Cortocircuito - Sobrecarga 
.  Enfriamiento al aire libre 
.  Prueba de carga completa 
.  Indicación de LED encendida 
.  Interruptor para seleccionar voltaje de entrada: Europeo o Americano 
.  Voltajes de trabajo: 12V o 24V 
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CONTROLADORES 
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Código W V PVP

CT-144W-LED 144W 5-12V 11,60 €

Controladores MonoColor & RGB

Controlador Remoto MonoColor
Código W V PVP

CTE-216W-LED 216W 5-24V 37,69 €

Controlador Táctil Empotrar MonoColor

Código W V PVP

TEL0003267 24W 12V 9,10 €

Controlador MonoColor

Código W V PVP

TEL0002377 96W 12V 13,10 €

Controlador Remoto MonoColor

Códig W V PVP

DIM-144W-LED 144W 5-12V 4,71 €

Dimmer MonoColor

Código W V PVP

AMP-144W-LED 144W 5-12V 4,71 €

Amplificador MonoColor

Código W V PVP

CT-2801E - 3V 31,20 €

Necesita Receptor SR-2501N

Mando SR Control Remoto 4/zonas. 

Código W V PVP

SR-2501N 240W 12-36V 67,60 €

Receptor Serie  4/zonas

Código W V PVP

CM-144W-W 144W 12-24V 48,35 €

Para WiFi: Necesita Router WiFi

Controlador MonoColor 4/zonas WiFi

Código W V PVP

CT-WIFI-RGB - 12-24V 55,95 €

Código W V PVP

CTE-216W-RGB 216W 12-24V 37,69 €

Controlador Táctil Empotrar RGB
Código W V PVP

CT-216W-RGB 216W 12-24V 39,95 €

Controlador Táctil RGB - Wifi

Código W V PVP

CT-2811-DMX 240W 12-36V 95,10 €

Controlador Empotrar DMX-RGB 4/zonas 

Código W V PVP

CT-1009FA 240W 12-36V 93,00 €

Receptor DMX SR-1009FA

Código W V PVP

CT-72W-RGB 72W 12V 6,75 €

Controlador Infrarrojos RGB

Código W V PVP

CT-14W-RGB 144W 12V 11,45 €

Controlador Infrarrojos RGB

Código W V PVP

CT2-144W-RGB 144W 5-12V 11,60 €

Controlador Remoto RGB
Código W V PVP

CT2-216W-RGB 216W 12-24V 33,50 €

Controlador Táctil Remoto RGB

Novedad

Novedad Novedad

Novedad
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Código W V PVP

CTD-144W-RGB 144W 5-12V 4,71 €

Controladores  RGB & RGBW & Dual & 220V & Sensor Perfiles

Dimmer RGB

Código W V PVP

AMD-144W-RGB 144W 5-12V 4,71 €

Amplificador RGB

Código W V PVP

CT-192W-RGBW 192W 12-24V 41,40 €

Controlador Táctil Remoto RGB - RGBW

Código W V PVP

CT-144W-DUAL 144W 12-24V 37,69 €

Controlador LED Dual Remoto

Códig W V PVP

AMP-216W 216W 12-24V 13,80 €

Amplificador MonoColor-RGB

Código W V PVP

AM65-144W 144W 12-24V 18,60 €

Amplificador IP65 MonoColor-RGB

Código W V PVP

CT-600W 600W 220V 37,10 €

Controlador Tira 220V MonoColor

Código W V PVP

AC-220AL 240W 220V 3,10 €

Alimentación Tira 220V 4.8W MonColor

Código W V PVP

CT-800W 800W 220V 27,00 €

Controlador Tira 220V RGB

Código W V PVP

CT-550W 550W 220V 6,65 €

Alimentación Tiras 220V 4.8W - 14.4W RGB

Código W V PVP

AC-220V-AL 720W 220V 3,10 €

Código W V PVP

PN-804 - 12-24V 12,65 €

Dimmer - Sensor de mano. Para perfiles 

Código W V PVP

PN-806 36W 12-24V 12,14 €

Tiras MonoColor

Sensor Movimiento para perfiles 5-10cm

Alimentación Tira 220V 14.4W MonoColor

Novedad

Novedad
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PERFILES DE ALUMINIO 
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Aluminio

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Blanco Negro Cuero

Aluminio Blanco Negro Cuero

Aluminio Blanco Negro Cuero

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-804 Perfil Aluminio 2,65 €

PP-804 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero 3,80 €

PD-903 Difusores Opal-Glaseado-Transparente 1,35 €

PD-913-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-913-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-909 Soporte perfil Transparente-Blanco-Negro 0,76 €

Perfil Lia. Instalación Superficie. Tiras LED de 8mm

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-800 Perfil Aluminio 2,95 €

PP-800 Perfil Plata-Blanco-Negro.Cuero 4,80 €

PD-901 Difusores Opal-Glaseado-Transparente 1,35 €

PD-907-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-907-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-908 Soporte perfil Transparente-Blanco-Negro 0,76 €

Perfil Evo. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10 y12mm

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-805 Perfil Aluminio 3,20 €

PP-805 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero 5,15 €

PD-901 Difusores Opal-Glaseado-Transparente 1,35 €

PD-917-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-917-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

- - - -

Perfil Estik. Instalación Empotrar. Tiras LED de 8, 10 y12mm
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Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-801 Perfil Aluminio 4,45 €

PP-801 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero 7,65 €

PD-901 Difusores Opal-Glaseado-Transparente 1,35 €

PD-914-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-914-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-916 Soporte perfil Transparente-Blanco-Negro 0,76 €
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Aluminio

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Perfil Bravo. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10 y 12mm

Blanco Negro Cuero

Aluminio Blanco Negro Cuero

Aluminio Blanco Negro Cuero

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-802 Perfil Aluminio 4,70 €

PP-802 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero 8,65 €

PD-901 Difusores Opal-Glaseado-Transparente 1,35 €

PD-915-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-915-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

- - - -

Perfil Bravissimo. Instalación Empotrar. Tiras LED de 8, 10 y12mm

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-806 Perfil Aluminio 4,50 €

PP-806 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero 6,80 €

PD-901 Difusores Opal-Glaseado-Transparente 1,35 €

PD-918-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-918-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,40 €

PD-919 Soporte perfil Transparente-Blanco-Negro 0,76 €

Perfil Bob. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10 y12mm
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Perfil Chic

Perfil Neu

Empotrar

        Colgante        Superficie         Pared
43mm

2000mm

43mm

30mm

2000mm
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30mm

31.35mm

31.35mm



Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-803 Perfil Plata 20,60 €

PP-803 Perfil Blanco 24,95 €

PD-904 Difusores Opal 3,75 €

PD-906-C Tapa con agujero Plata-Blanco 0,77 €

PD-906-S Tapa sin agujero Plata-Blanco 0,77 €

PD-911 Soporte perfil Pinza sujeción 0,95 €

PD-926 Conector angular incluye llave allen 6,60 €

PD-927 Conector recto incluye llave allen 4,40 €
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Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-807 Perfil Plata 19,70 €

PP-807 Perfil Blanco-Negro-Cuero 26,35 €

PD-904 Difusores Opal 3,75 €

PD-920-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro.Cuero 0,77 €

PD-920-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro.Cuero 0,77 €

PD-921 Tapa Transformador Plata-Blanco 9,70 €

PD-912 Kit Suspensión - 8,19 €

PD-926 Conector angular incluye llave allen 6,60 €

PD-927 Conector recto incluye llave allen 4,40 €

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-808 Perfil Aluminio 6,70 €

PP-808 Perfil Plata-Blanco-Negro-Cuero 11,50 €

PD-904 Difusores Opal 3,75 €

PD-923-C Tapa con agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,77 €

PD-923-S Tapa sin agujero Plata-Blanco-Negro-Cuero 0,77 €

PD-912 Kit Suspensión - 8,19 €

PD-926 Conector angular incluye llave allen 6,60 €

PD-927 Conector recto incluye llave allen 4,40 €

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros
Perfil Chic. Instalación Empotrar. Tiras LED 

Perfil Sueke. Instalación Superficie. Tiras LED 

Teluce 

CueroNegroBlancoAluminio

BlancoAluminio

Perfil Neu. Instalación Superficie. Tiras LED 



PERFIL FLOOR 
INSTALACIÓN PARA SUELOS 
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Aluminio Blanco

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

26.6

8.8

39.2

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PN-800 Perfil Aluminio 9,55 €

DF-800 Difusor Opal-Glaseado-Transparente 5,38 €

PN-801-C Tapa con agujero Plata 0,63 €

PN-802-S Tapa sin agujero Plata 0,63 €

PN-803 Soporte perfil Aluminio 0,63 €

Perfil Bin. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10 y12mm

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PP-809 Perfil Plata 6,45 €

PP-809 Perfil Blanco 8,45 €

PD-924 Difusores Opal 3,85 €

PD-925-C Tapa con agujero Plata-Blanco 0,65 €

PD-925-S Tapa sin agujero Plata-Blanco 0,65 €

Para instalar en suelos. En interior y exterior. Ver pagina 13

Perfil Floor. Instalación Suelo. Tiras LED de 8, 10, y 12mm

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PN-400 Perfil Aluminio 8,70 €

DF-400 Difusor Opal-Transparente 7,05 €

PN-401-C Tapa con agujero Plata 0,55 €

PN-401-S Tapa sin agujero Plata 0,55 €

PN-403 Soporte - 0,40 €

PN-404 Suspensión - 8,30 €

Colgantes. En pared o techo de superficie. Te lo fabricamos a medida

Perfil Lupa. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10 y12mm
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PERFIL STYLE  
ESPACIOS A MEDIDA
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Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PW-100 Perfil Aluminio 28,50 €

DF-104 Difusor Opal 7,02 €

PW-101-IZ Tapa izquierda Plata 1,45 €

PW-101-D Tapa Derecha Plata 1,45 €

Luminarias, Apliques de pared, etc. En horizontal o vertical. Te lo 
fabricamos a medida

33

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PW-200 Perfil Aluminio 36,40 €

DF-203 Difusor Opal 9,50 €

PW-201-IZ Tapa izquierda Plata 1,45 €

PW-201-D Tapa Derecha Plata 1,45 €

Repisas, Luminarias, Apliques de pared, etc. En horizontal o vertical. Te lo 
fabricamos a medida

Perfil PROP - Incluye soporte.

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Perfil APPLY - Incluye soporte.

Código Descripción Dimensiones 
mm

PVP 
1 metro

PA-500 Perfil Aluminio 7,86 €

DF-800 Difusores Opal-Glaseado-Transparente 5,38 €

PA-505-C Tapa con agujero Plata 0,50 €

PA-506-S Tapa sin agujero Plata 0,50e

PA-503 Soporte perfil - 0,69 €

Perfil CLOUD. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10, 12 y 15mm

Código Descripción Acabados PVP 
1 metro

PA-501 Perfil Aluminio 7,86 €

DF-800 Difusores Opal-Glaseado-Transparente 5,38 €

PA-508-C Tapa con agujero Plata 0,50 €

PA-507 Tapa sin agujero Plata 0,50 €

Perfil STYLE. Instalación Empotrar. Tiras LED de 8, 10, 12 y 15mm
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PERFIL BOB  
  SUPERFICIE ANGULAR 
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CARACTERISTICAS 
DIFUSORES PERFILES

RENDIMIENTO RESPECTO A LA LUMINOSIDAD NOMINAL

   Opal - 44%                                 Glaseado - 66%                                 Transparente - 88%                              

10
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PARA UNIR PERFILES 
MODELOS CHIC - NEU - SUEKE

Conector Recto 
Para unir perfiles

Conector Angular 
Para unir esquinas

ACCESORIOS 

ESTANQUEIDAD PERFIL FLOOR

El perfil Floor tiene un  grado de protección de un IP20, al instalar el difusor 
de este perfil conseguimos una protección de estanqueidad del IP54. Si 

aplicamos silicona entre el perfil y el difusor obtendremos un IP67.  
Al 100% seguro, que no entrara la humedad.

Esquema de montaje 
Instalar a través de la guía 

de los perfiles 
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Tapas laterales para cada modelo de perfil 
Acabados: Plata, Blanco, Negro y Cuero

ACCESORIOS 

Soportes para fijación de cada modelo de 
perfil 

Suspensión o Colgante 
Para los perfiles indicados en su ficha 

técnica 
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CONECTORES LED 
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Código Mm PVP

AC-8MM-BB6 8 1,25 €

AC-10MM-BB6 10 1,36 €

Conectores MonoColor 

Código Mm PVP

AC-8MM-BB7 8 1,51 €

AC-10MM-BB7 10 1,65 €

Código Mm PVP

AC-8MM-BB2 8 0,80 €

AC-10MM-BB2 10 0,85 €

AC-12MM-BB2 12 0,89 €

Conector Unión

Código Mm PVP

AC-8MM-14D 8 1,06 €

AC-10MM-14E 10 1,24 €

AC-12MM-14F 12 1,29 €

Conector Giros. Cable 15 cm

Código Mm PVP

AC-8MM-14A 8 0,80 €

AC-10MM-14B 10 0,89 €

AC-12MM-14C 12 1,00 €

Conector Final - 15 cm

Conector Unión Conector Giros

Código Mm PVP

AC-8MM-05A 8 0,65 €

AC-10MM-05D 10 0,69 €

Conector Giro - Necesita unión

Código Mm PVP

AC-8MM-05C 8 0,80 €

AC-10MM-05F 10 0,86 €

Código Mm PVP

AC-8MM-05B 8 0,69 €

AC-10MM-05E 10 0,75 €

Conector Cruz - Necesita unión Conector T - Necesita unión

Código Mm PVP

AC-02B-H H 0,80 €

AC-DC-02A M 0,69 €

Jack Hembra - Monocolor-RGB

Código Mm PVP

AC-DC06-9V - 0,51 €

Código Mm PVP

AC-DC09-9V - 0,80 €

Conector Pila 9V Conector Pila 9V - Jack
Código Mm PVP

AC-ON-DC14 - 2,41 €

Conector On/off

Código Mt PVP

CABLE-LED 1 0,69 €

Código Mm PVP

ST-100-1 - 8,80 €

Cable MonoColor. 1 metro Estaño 1mm - 100 Gr.
Código Mm PVP

SD-40W - 6,75 €

Soldador eléctrico 40W

Conectores RGB 

Código Mm PVP

AC-10MM-XB4 10 1,40 €

AC-12MM-XB4 12 1,69 €

Código Mm PVP

AC-10MM-RGB 10 1,69 €

AC-12MM-RGB 12 1,80 €

Conector final - 15 cm. Conector giros - 15 cm.

Código Mm PVP

AC-10MM-BB4 10 0,85 €

AC-12MM-BB4 12 0,94 €

Conector unión

Código Mm PVP

AC-10MM-06A 10 1,51 €

Código Mm PVP

AC-10MM-06B 10 1,75 €

Conector unión Conector giros

Código Mm PVP

AC-10MM-05G 10 0,69 €

Conector giro - Necesita unión

Código Mm PVP

AC-10MM-05I 10 0,89 €

Código Mm PVP

AC-10MM-05H 10 0,80 €

Conector Cruz - Necesita unión Conector T - Necesita unión
Código Mm PVP

AC-RGB-18 10 2,09 €

Prolongador Hembra - 15 cm.

Código Mm PVP

AC-RGB-19 10 1,89 €

Código Mm PVP

AC-RGB-08 10 2,40 €

Prolongador Macho - 15 cm. Prolongador H/M - 1 metro

Código Mt PVP

CABLE-RGB 1 1,11 €

Cable RGB - 1 metro
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Código Mm PVP

AC-DC-S - 0,53 €

Conectores RGB 

Código Mm PVP

AC-RGB-03B - 1,65 €

Código Mm PVP

AC-02B-S - 0,56 €

Conector Jack hembra s/cable

Código Mm PVP

AC-RGB-4PIN - 0,60 €

Conector 4 Pin

Código Mm PVP

AC-DC100 - 0,11 €

Fijación Tiras 

Conector Jack macho s/cable Conector giros 4 pin

Código Mm PVP

AC-RGB-03C - 2,54 €

Código Mm PVP

AC-220TA 4.8W 0,18 €

AC-220W-TA 14.4W 0,18 €

Código Mm PVP

AC-220UN 4.8W 0,85 €

AC-220V-UN 14.4W 0,85 €

Tapa final tira 220V Unión Tiras MonoColor
Código Mm PVP

AC-220V-RGB - 0,85 €

- - -

Unión Tiras RGB 4.8W y 14.4W

Código Mm PVP

AC-2PIN 4.8W 0,62 €

AC-2PIN-220 14.4W 0,62 €

Código Mm PVP

AC-4PIN-RGB - 0,85 €

Conector 2 Pin MonoColor 4 Pin RGB - 4.8W Y 14.4W

Código Mm PVP

AC-220V 4.8W 0,18 €

AC-220V-GR 14.4W 0,18 €

Fijación Tiras

Conectores Tiras 220V 

Novedad

Conector T 4 pin

Novedad
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SERVICIO PARA PROFESIONALES 
CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS: 
1. IMPUESTOS APLICABLES 

Los precios de los productos que se encuentran en este catálogo no incluyen el impuesto de valor añadido del 21% (IVA). 
Las empresas que se encuentren dentro de la Unión Europea y estén dotadas del NIF intracomunitario , estarán exentas del pago del I.V.A. siendo necesario el envío de 
dicho documento. Las personas físicas con residencia en la Unión Europea sí les será aplicado el 21% de I.V.A. Las personas físicas o jurídicas residentes en Canarias, 
Ceuta y Melilla estarán exentas del pago del I.V.A. 

2. PLAZOS DE ENTREGA 

El plazo de entrega del genero será en un plazo máximo de 20 días hábiles una vez se ha comprobado el pedido y el tipo de forma pago. Posteriormente le informaremos 
de la fecha de salida del pedido y el número de expedición. En los casos que por motivos ajenos a la empresa se demore la entrega no implicara anulación del pedido ni 
indemnización alguna. Lógicamente tratamos siempre respetar al máximo los plazos de entrega. 

3. ENVÍO Y POTES 

4. DEVOLUCIONES 

Cualquier devolución de mercancía deberá ser autorizada por el departamento comercial de Tluce.  Se aceptarán dentro del plazo de los primeros 10 días. Los 
gastos de transporte irán a cargo del cliente. 
En los casos determinados en los que se acepte una devolución o cambio de producto fuera del plazo especificado, tendrá una depreciación dependiendo del plazo que 
haya transcurrido: 

15 días: 10% depreciación - 30 días: 20% depreciación - 45 días 30% depreciación 
Cambios por mercancía defectuosa: Debes ponerte en contacto con nosotros por escrito a info@ecoluzled.com para solucionar el problema adjuntando una copia de la 
factura. No se aceptarán devoluciones en las siguientes condiciones: 
	-	Consumibles que hayan sido desprecintados.  - Productos que se hayan probado o usado. 
Toda la mercancía tiene que ser devuelta en su embalaje original, en perfecto estado y protegido de forma que aunque reciba precintos del transporte no se deteriore el 
embalaje original. De no ser así nos reservamos el derecho a rechazar la devolución. 

5. CAMBIOS  

Cambios: Si se debe por un error al hacer el pedido, el cliente en este caso correrá con los gastos de envío. Si por el contrario el error es de EcoLuzLED, el cliente 
recibirá la mercancía sin coste adicional. Para aceptar la devolución del producto es muy importante que venga con el embalaje en perfecto estado y  el contenido sin 
manipular, adjuntando una copia de la factura. Para aceptar la devolución recibirá previamente un email con un número de autorización. 
6. GARANTÍA 
Dependiendo del producto la garantía oscila de 12 a 36 meses. Durante los seis primeros meses de la fecha de emisión de la factura, el defecto que pueda presentar el 
producto se presume que es originario de fábrica, salvo prueba en contrario. Transcurrido el sexto mes y antes del vencimiento de la garantía; desde la fecha de factura de 
compra , el cliente deberá demostrar que el defecto que presente el producto  adquirido no se debe al mal uso o manipulación realizada en el mismo por el cliente. La 
garantía no cubre los daños causados por una instalación no profesional, productos modificados o manipulados. Como factores externos, como subidas o bajadas de 
tensión, fuego, agua, tormentas eléctricas o uso incorrecto por particulares, así como un uso indebido de horas. 
 La garantía cubre cualquier defecto de fabricación pero no es aplicable cuando la avería se produce por una mala utilización de los productos. La presente garantía no 
cubre los gastos de mano de obra ocasionados por el montaje y desmontaje de los productos. Conforme a la normativa vigente ( Arts.114 y ss. Real decreto 1/2007, de 1 
de Noviembre.) 
Hay que tener en cuenta que mientras los diodos LED tienen una vida útil de unas 30,000 horas,  a diferencia de los componentes electrónicos que su vida oscila de 8.000 
a 10.000 horas.  
 7.NOTA DE INTERÉS:  Cualquier referencia o precio de esta tarifa puede cambiar o ser retirada sin previo aviso posteriormente a la impresión de la tarifa de precios. 
Tluce, S.L. queda exento de responsabilidad sobre cualquier errata u omisión en las referencias del catálogo. 
8.JURISDICCIÓN COMPETENTE: Para cualquier controversia relacionada con la interpretación de estas condiciones generales de venta, o con cualquier relación 
comercial entre las partes, éstas se someten, con renuncia expresa a su propio fuero, a la competencia de los tribunales de Valencia (España). 

COMUNIDAD 
VALENCIANA

7 €

RESTO  
PENINSULA

10 €

BALEARES 0€ a 200€ = 15€ 
Más de 200€ = 20€

CANARIAS 90 €

OTROS DESTINOS Consultar en info@ecoluzled.com 
o al teléfono 963 334 929
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Tel.: (34) 963 334 929 | Móvil: (34) 645 66 35 57  
Calle Les Garrigues, 5 - 46001 | Valencia - España 

Web: www.ecoluzled.com | E-mail: info@ecoluzled.com
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PERFIL NEU  
ILUMINACIÓN LED A MEDIDA
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